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Puhdistus, varastointi ja säilytys

Laitteen puhdistus ja dekontaminointi

• Ennen puhdistamista sammuta laite ja irrota laturi.
• Irrota kaikki laitteeseen kytketyt kaapelit.
• Puhdista kaikki ulkopinnat kostealla liinalla tai 

alkoholipyyhkeellä.
• Anna laitteen kuivua.
• Toista prosessi kaikille lisävarusteille, joita voit käyttää 

laitteen kanssa.
• Kuivuttuaan näytön voi puhdistaa myös mikrokuituliinalla.
• Kova lika ja jäämät voidaan poistaa hammasharjalla tai 

vastaavalla.

Älä käytä suihkepuhdistusnestettä, geeliä tai kiillotusta suoraan 
Grid Padille tai upota laitetta veteen.

Grid Padin säilyttäminen

Kun Grid Pad ei ole käytössä, sitä tulee säilyttää turvallisesti. 
Älä lepää tai paina kovia esineitä näyttöä vasten. Irrota kaikki 
Grid Padin portteihin kytketyt laitteet, mukaan lukien USB-portit, 
kytkinportit ja virtajohto

Kaukosäätimen virtapainikkeen tallennus

Kun pakkaat Grid Padin, suosittelemme poistamaan AAA-
paristot kaukosäätimen virtapainikkeesta ja irrottamaan kaikki 
kytkimet.
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Mallinumero: GP10s

Käyttöympäristö

Lämpötila 0 - 35°C
Suhteellinen ilmankosteus 0 - 90%
Ilmanpaine 70 kPa - 106 kPa

Säilytys- ja kuljetusympäristöt

Lämpötila: -20°C - 60°C
Suhteellinen ilmankosteus 0 - 90%
Ilmanpaine 50 kPa - 106 kPa

Turvallisuusluokitus

Suojaus sähköiskua vastaan Luokka II ja sisäinen 
virtalähde

Toimintatapa Jatkuva

Tekniset määritykset
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Symbolien selitys

Symboli Merkitys
Kuulokeportti

Latausportti ja merkkivalo

Kytkinportti 1

Kytkinportti 2

CE-symboli osoittaa EU:n lainsäädännön 
mukaisuuden.
FCC-symboli osoittaa Yhdysvaltojen 
lainsäädännön mukaisuuden
Sähkö- ja elektroniikkaromun symboli 
osoittaa, että laite on hävitettävä paikallisten 
määräysten mukaisesti
Virtapainikkeen symboli

+ Äänenvoimakkuuden lisäyksen symboli
- Äänenvoimakkuuden vähennyksen symboli

Lue käsikirja -symboli

Lue käsikirja -symboli

IP54 Sisääntulosuojausluokka 54
UK Conformity Assessed -symboli vaatimus-
tenmukaisuuden vakuuttamiseksi Isossa-Bri-
tanniassa
Ainutlaatuinen laitetunniste
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Lääketieteellinen laite

EU:n valtuutettu edustaja

Mallinumero

Sarjanumero

Tuotenumero

Min/Max lämpötila

Mix / Max humidity
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Grid Pad 10s on testattu luokan 1 lääkinnällisenä laitteena. 
Määritykset ja standardit on lueteltu tämän käsikirjan 
Vaatimustenmukaisuus-osiossa.

Ota huomioon nämä turvallisuusvaroitukset, jotta varmistat Grid 
Padin turvallisen käytön.

Sovellus

Käyttötarkoitus

• Käytetään ääntä tuottavana viestintäapuvälineenä (VOCA) 
• Käytetään Windows-tietokoneen hallintaan
• Käytetään ulkoisten laitteiden ohjaamiseen ympäristön 

hallinnan (EC) kautta

Tarkoitettu käyttäjä

Suunniteltu henkilöille, joilla on monitahoisia viestintä- ja/tai 
käyttötarpeita. Monitahoisia viestintä- ja/tai käyttötarpeita, 
jotka voivat johtua

• kehityshäiriöt, esim. CP-oireyhtymä, kehityksellinen 
verbaalinen dyspraksia, autismikirjon häiriö (ASD), 
kehityksellinen kielihäiriö (DLD), laaja-alainen kehitysviive

• aiheutuneet häiriöt, esim. verenkiertohäiriö (CVA/
aivohalvaus), dementia, traumaattinen/aiheutunut 
aivovamma (TBI/ABI).

GridPadia voivat myös käyttää henkilöt, joilla on monitahoisia 
käyttötarpeita vaikeuksia viestiä tietokoneen, ympäristön tai 

Käyttötarkoitus, käyttäjä ja 
ympäristö
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muun kuin kasvokkain tapahtuvan viestinnän kautta, ja taustalla 
voi olla muun muassa:

• selkäydinvamma
• rappeuttavat lihassairaudet (esim. lihasdystrofia, 

spinaalinen lihasatrofia).

Kohdeympäristö

GridPadia voidaan käyttää monenlaisissa ympäristöissä edellä 
mainittuun käyttötarkoitukseen. Tällaisia ympäristöjä voivat olla 
muun muassa

• palveluasunnot
• sairaanhoitolaitokset
• koulut, korkeakoulut, yliopistot
• yhteisö, esimerkiksi kaupat ja ravintolat
• sairaalat (akuutti-, hoito- ja kuntoutusosastot)

Merkittävät vasta-aiheet, varoitukset ja varotoimet

Vaikka ohjelmisto on suunniteltu ilmaisukykyisen viestinnän 
avuksi, sitä on käytettävä yhdessä puhetta tukevien ja 
korvaavien kommunikaatiomenetelmien (AAC) kanssa, eikä sitä 
sen vuoksi saa käyttää erillään muista laitteista, jotta henkilö voi 
kommunikoida ilmaisukykyisesti. 

Muita AAC-menetelmiä voivat olla paperipohjaisten 
järjestelmien käyttö, viittomakieli tai kommunikointitaulut. Tästä 
huolimatta myönnetään, että merkittävistä viestintä- ja/tai 
käyttövaikeuksista kärsivät henkilöt luottavat kommunikoinnissa 
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voimakkaasti VOCA-välineeseen (tässä tapauksessa Grid 
Padiin), koska VOCA parantaa usein huomattavasti viestinnän 
ilmaisukykyä.

Vaikka laite on suunniteltu ja valmistettu erittäin kestäväksi ja 
luotettavaksi, se voi menettää toimintakykynsä sähkökatkon 
tai muiden teknisten ongelmien vuoksi. Tästä syystä sitä ei saa 
käyttää

• elämää ylläpitävänä laitteena
• laitteena, jonka varaan hyvinvointi jätetään
• käyttäjän ainoana keinona soittaa hätäpuhelu tai tehdä 

hälytys
• lääkkeiden annosteluun
• ainoana keinona ympäristönhallintalaitteiden ohjaamiseen

Sen tarkoituksena ei myöskään ole antaa tietoja, joita 
käytetään diagnoosi- tai hoitotarkoituksiin tehtävien päätösten 
tekemiseen.

Kun laite toimii muiden laitteiden kanssa, voi esiintyä häiriöitä. 
Tästä syystä Grid Padia ei saa käyttää:

• magneettikuvausympäristössä
• röntgenkuvausympäristössä
• sotilasympäristössä
• voimakkaiden radiotaajuuksien ympäristössä.
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Lisävarusteita

Grid Pad 10s on yhteensopiva useiden lisävarusteiden kanssa, 
joita voidaan yhdistää yhteen säätämään sen toimintaa 
VOCA:na. Lisätietoja tällä hetkellä saatavilla olevista 
yhteensopivista lisävarusteista on osoitteessa:

hub.thinksmartbox.com/gridpad10s
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Kuulovaurioiden välttäminen

Jos kuulokkeita tai kaiuttimia käytetään korkealla 
äänenvoimakkuudella, seurauksena saattaa olla pysyvä 
kuulon heikkeneminen. Pidä laitteen äänenvoimakkuus aina 
turvallisella tasolla.

Kestävyys

Grid Pad on lujatekoinen, mutta sitä on käsiteltävä varoen 
siirrettäessä. Laitteelle on tehty pudotuskoe yhden metrin 
korkeudesta. Huomaa, että tämä ei koske lisävarusteita.

Vesi ja nesteet

Laitteesi on suojattu roiskevedeltä ja kevyeltä sateelta, mutta se 
ei kestä upotusta veteen.

Kun porttien kannet poistetaan, USB-portteja ei suojata. 
Älä päästä vettä tai nesteitä laitteen takaosaan, etenkään 
portteihin tai tuuletusaukkoihin.

Kosketus käyttäjään

Liitäntäosan tyyppi B
Liitäntäosa Näyttö, kotelo

Turvallisuusvaroitukset



13

Turvallisen kosketuksen ehdot – aika
Kosketettava osa Kosketusajan raja
Kosketettava metalliosa Alle 1 minuutti
Kosketettava muoviosa Alle 10 minuuttia
Näyttö Alle 10 minuuttia

Turvallisen kosketuksen ehdot – lämpötila
Kosketettava osa Enimmäislämpötila 

(ympäristön lämpötila 40 °C) 

Kosketettava metalliosa 50.1
Kosketettava muoviosa 46.1
Näyttö 44.9

Laitteen pinnan kosketus rikkinäiseen ihoon voi ärsyttää 
haavaa.

Pikkulasten tai riskiryhmäläisten ei pidä koskettaa laitteen 
pintaa, jos ihon palamisriski on olemassa.

Älä jätä laitetta käyttäjän syliin tai vartalolle, jos hän ei pysty 
siirtämään laitetta itse.

Virtalähde ja akut

Grid Pad sisältää ladattavan litiumioniakun. Kaikki ladattavat 
akut kuluvat ajan myötä. Grid Padin käyttöaika täyden 
latauksen jälkeen voi lyhentyä ajan myötä.
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Jotta Grid Pad toimii optimaalisesti, sitä ei pidä ladata alle 
0 °C:n tai yli 45 °C:n äärilämpötiloissa. Näissä lämpötiloissa akku 
latautuu hitaasti tai ei lainkaan. 

Älä altista Grid Padia tulelle tai yli 90 °C:n lämpötiloille, sillä 
tällaisissa olosuhteissa akussa voi esiintyä toimintahäiriöitä tai 
se voi syttyä tai räjähtää. 

Lataa Grid Pad vain toimitetun latausvirtalähteen avulla. Muiden 
kuin valmistajan hyväksymien virtajohtojen käyttämisestä voi 
aiheutua vakavia vaurioita Grid Padiin tai tulipalo. Jos Grid 
Padin virtajohto on kadonnut tai vahingoittunut, ota yhteyttä 
toimittajaan. 

Kun Grid Padin akku on tyhjä eikä laitetta ole liitetty 
virtalähteeseen, laite sammuu automaattisesti, mikä estää 
akun ja laitteiston vahingoittumisen. Käyttöjärjestelmä 
pyrkii tekemään tämän mahdollisimman turvallisesti, mutta 
suosittelemme, että yhdistät virtajohdon, ennen kuin Grid Pad 
sammuu. 

Grid Padille virtaa antavaan akkuun sovelletaan 
kuljetusmääräyksiä. Käänny postin tai kuriiripalvelun puoleen 
ennen kuljetusta varmistaaksesi, että laite saapuu turvallisesti 
perille. 

Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa virtasovittimen pistoke on 
hankala irrottaa pistorasiasta.

Henkilövammojen ja laitevaurioiden välttämiseksi vain 
valtuutettu henkilökunta saa vaihtaa Grid Padin akun.
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Älä tee laitteen huolto- tai kunnossapitotoimia, kun laite on 
kytketty päälle. Varmista, että laite on sammutettu ja sen kaikki 
johdot on irrotettu, ennen kuin alat tehdä laitteen huolto- tai 
kunnossapitotoimia.

Grid Padin kuljettaminen

Varmista, että Grid Pad on suojattu riittävästi kolhuilta ja iskuilta 
kuljetuksen aikana.

Lentokoneisiin vietäviä litiumioniakkuja koskevat tiukat 
määräykset. Säännöt vaihtelevat lentoyhtiöittäin, joten 
suosittelemme ottamaan yhteyttä käyttämääsi lentoyhtiöön 
ennen matkustamista. 

Lämpötila

Varmista, että sammutat laitteen, ennen kuin asetat sen 
säilytyspaikkaan tai laukkuun.

Jos Grid Padia käytetään kuumassa ympäristössä tai suorassa 
auringonvalossa, kuumentuminen saattaa aiheuttaa laitteen 
automaattisen sammumisen. Tämä on turvallisuusominaisuus, 
joka estää laitteen pysyvän vahingoittumisen. Jos näin 
tapahtuu, odota, että laite jäähtyy, ennen kuin käynnistät sen 
uudelleen.
 
Kiinnittäminen

Kun olet kiinnittämässä Grid Padia, toimi sekä Grid Padin 
että kiinnitysjärjestelmän valmistajan ohjeiden mukaan. 
Vaikka olemme tehneet kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta 
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tämä prosessi olisi helppo ja turvallinen, sinun vastuullasi on 
varmistaa, että laite kiinnitetään turvallisesti. Käytä toimitettua 
Daessy- ja Rehadapt-kaksoiskiinnitysratkaisua. Varmista, 
että valitsemasi kiinnitysjärjestelmä vastaa tarpeitasi ja tee 
tarvittaessa riskianalyysi.

Portit ja liitännät

Lisävarusteiden, jotka yhdistetään portteihin SIGNAALIN OTTOA 
TAI ANTOA varten, on oltava standardin IEC 60601-1 tai 60950-
1/62368-1 mukaisia.

Tukehtumisvaara

Jos Grid Pad vahingoittuu, siitä voi irrota pieniä osia. Niistä 
voi aiheutua tukehtumisvaara. Pieniä lapsia ja kognitiivisesti 
haasteisia tulee valvoa laitteen käytön aikana. Heitä on 
valvottava myös laitteen pakkauksesta purkamisen aikana, sillä 
pakkausmateriaali voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. 

Ole steriili

Grid Pad ei ole steriili. Älä käytä sitä avointen haavojen 
lähettyvillä tai invasiivisten lääkinnällisten toimenpiteiden 
aikana.

Kuristumisvaara

Grid Padin mukana toimitetaan virtajohto, ja laitetta voidaan 
käyttää johdollisten lisätarvikkeiden kanssa. Niistä voi aiheutua 
kuristumisvaara.
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Epilepsiavaroitus

Jotkut valoherkkää epilepsiaa sairastavat ihmiset ovat 
alttiita tiettyjen valojen tai valoärsykkeiden aiheuttamille 
kohtauksille. Jos tunnet olosi epämukavaksi tai huonovointiseksi 
Grid Padin ollessa edessäsi, erityisesti jos käytät sitä 
katseenseurantakameran avulla, siirry pois laitteen lähettyviltä 
ja käänny lääkärin puoleen.

Takuu

Grid Padilla on vakioehtoinen kahden vuoden takuu 
ostopäivästä lukien.

Korjaukset ja huolto

GridPad ei ole itsekorjattava laite. Mikäli laite tarvitsee 
korjausta, ota yhteyttä paikalliseen edustajaan.

Smartbox toimittaa tarvittaessa huoltohenkilöstölle tietoja, 
kuten piirikaavioita ja komponenttiluetteloita.

Vianetsintä ja asiakastuki

Useimmissa tapauksissa ongelmat ratkeavat, kun laite 
käynnistetään uudestaan. Käynnistä laite uudestaan 
valitsemalla Käynnistä ja valitsemalla sitten Virta - Sammuta. 
Jos laite ei reagoi mihinkään, paina virtapainiketta 
tai langatonta virtapainiketta yli viiden sekunnin ajan 
pakottaaksesi laitteen sammumaan. Paina sitä uudestaan 
kytkeäksesi laitteen uudestaan päälle.
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Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä tukeen osoitteessa
thinksmartbox.com/smart-support

Ota laitteen sarjanumero valmiiksi esille. Se löytyy laitteen 
telineen alta.

Tapahtumat

Ilmoita vakavista laitteeseen liittyvistä tapahtumista 
Smartboxille (repairs@thinksmartbox.com) ja jäsenvaltiosi 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Hävittäminen

Hävitä paikallisten elektroniikkajätemääräysten mukaisesti.

Kunnostus

Jos laite on korjauksen tarpeessa ennen kuin sitä käytetään 
uudelleen, ota yhteyttä paikalliseen edustajaan.

Ennen kuin käytät laitetta uudelleen, varmista, että puhdistus- 
ja dekontaminaatiotoimenpiteet on suoritettu.

Saatat myös joutua poistamaan kaikki henkilökohtaiset 
tiedot laitteesta. Jos tarvitset tukea ja neuvoja, ota yhteyttä 
Smartboxiin tai paikalliseen edustajaan.
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Akkua koskevat varoitukset

Älä pura, avaa tai riko akkua. 

Älä altista akkuja lämmölle tai tulelle ja vältä säilyttämästä niitä 
suorassa auringonvalossa.

Älä aiheuta akkuun oikosulkua. 

Älä säilytä akkua varomattomasti laatikossa tai vetolaatikossa, 
jossa muut metalliesineet voivat aiheuttaa sen oikosulun. 

Älä altista akkua mekaanisille iskuille. 

Jos akku vuotaa, älä anna nesteen joutua iholle tai silmiin. Jos 
näin on jo käynyt, huuhtele kyseinen alue runsaalla vedellä ja 
käänny lääkärin puoleen. 

Laturi on tärkeä laitteiston osa. Käytä 
vain laturia, joka on nimenomaan 
(malli: MANGO40S-12BB-ES) toimitettu 
käytettäväksi laitteiston kanssa, ja lue 
latausohjeet valmistajan ohjeista tai 
laitteiston käyttöoppaasta.

Älä käytä laitteistossa muita kuin Smartboxin hyväksymiä 
akkuja. 

Lapsia on valvottava, jos he käyttävät akkua. 

Pidä akku puhtaana ja kuivana. 

Älä jätä akkua laturiin pitkäksi ajaksi, kun sitä ei käytetä.  
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Pitkän säilytysajan jälkeen akku on ehkä ladattava ja sen on 
annettava tyhjentyä useita kertoja parhaan suorituskyvyn 
varmistamiseksi.

Säilytä tuotteen alkuperäiset asiakirjat tulevaa tarvetta varten. 

Käytä akkua vain sille tarkoitettuun käyttökohteeseen. 

Hävitä akku paikallisten säädösten mukaisesti. 
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Vaatimukset Isossa-Britanniassa

5150MHz ~ 5350MHz on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

SAR mitataan laitteen ollessa 0 mm:n etäisyydellä kehosta ja 
samalla se lähettää korkeimmalla sertifioidulla lähtötehotasolla 
laitteen kaikilla taajuuskaistoilla. Suurin SAR-arvo on 0,324 W/kg 
(kehon) keskimäärin 10 grammaa kudosta kohti. Tämä laite tulee 
asentaa ja sitä tulee käyttää vähintään 0 cm:n etäisyydellä 
jäähdyttimen ja kehon välillä.

EU-/CE-lausunto

Smartbox Assistive Technology Ltd. vakuuttaa, että tämä 
radiopäätelaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän 
tuotteen langaton verkko-ominaisuus käyttää 2,4 GHz:n 
taajuuskaistaa. 

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on 
saatavilla osoitteesta thinksmartbox.com/GP10s-DOC

Sovellettava lainsäädäntö

Tämä laite on seuraavien vaatimusten mukainen:
• EU:n yhdenmukaistettu lainsäädäntö
• Lääkintälaiteasetus (EU) 2017/745 (mukaan lukien 

sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 
2014/30/EU ja pienjännitedirektiivi 2014/35/EU)

• RoHS-direktiivi 2011/65/EU
• WEEE-direktiivi 2012/19/EU

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
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Yhdenmukaistetut standardit

EN 60601-1:2006/A1:2013

Sähköiset lääkintälaitteet – Osa 1: Perusturvallisuuteen ja 
olennaiseen suorituskykyyn liittyvät yleiset vaatimukset

EN 60601-1-2:2015

Sähköiset lääkintälaitteet – Osa 1-2: Perusturvallisuuteen 
ja olennaiseen suorituskykyyn liittyvät yleiset vaatimukset 
– Täydentävä standardi: Sähkömagneettiset häiriöt – 
Vaatimukset ja testit

EN ISO 14971:2012

Lääkinnälliset laitteet – Riskinhallinnan soveltaminen 
terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin.

EN 61000-3-3:2013

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Osa 3-3: 
Raja-arvot – Yleiseen pienjänniteverkkoon aiheutuvat 
jännitteenvaihtelut ja välkyntä – Laitteet, joiden nimellisvirta on 
enintään 16 A/vaihe ja joiden liittämiselle ei ole erityisehtoja

EN 50581:2012

Sähkö- ja elektroniikkatuotteissa käytettävien vaarallisten 
aineiden rajoittamisen arviointia koskevat tekniset asiakirjat
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FCC:n lausunto
FCC ID:  2APXM-GP10SA

Kaikki muutokset tai muunnokset, joita säännösten 
noudattamisesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti 
hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää 
laitetta.

Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käytön on 
oltava kahden seuraavan ehdon mukaista: 

(1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja

(2) tämän laitteen on siedettävä kaikki vastaanotetut häiriöt, 
mukaan lukien ne, jotka saattavat aiheuttaa epätoivottavaa 
toimintaa.

Käyttöön Pohjois-Amerikassa

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja sen on todettu 
noudattavan luokan B digitaalisen laitteen rajoja FCC:n 
sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu 
tarjoamaan kohtuullista suojaa haitallisia häiriöitä vastaan 
asuinympäristöissä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa 
säteillä radiotaajuista energiaa ja se saattaa aiheuttaa 
haitallisia häiriöitä radioviestintään, jos sitä ei asenneta ja 
käytetä ohjeiden mukaisesti. Emme kuitenkaan voi taata, 
että häiriöitä ei esiinny tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite 
aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottimiin, 
minkä voi päätellä kytkemällä laite pois päältä ja uudelleen 
päälle, käyttäjää kehotetaan ratkaisemaan ongelma yhden tai 
useamman seuraavassa annetun toimenpiteen avulla:
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Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen.

Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

Yhdistä laitteisto pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se, 
johon vastaanotin on yhdistetty.

Saat apua ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai pätevään 
radio-/TV-teknikkoon.

Radiotaajuutta koskeva varoitus kannettaville laitteille: 

Tämä laite noudattaa FCC:n säteilyaltistusrajoja, jotka koskevat 
kontrolloimatonta ympäristöä. Loppukäyttäjän on noudatettava 
erityisiä käyttöohjeita noudattaakseen radiotaajuuden 
säteilyaltistusta koskevia määräyksiä. Tätä lähetintä ei saa 
sijoittaa samaan paikkaan eikä sitä saa käyttää yhdessä toisen 
antennin tai lähettimen kanssa.

Mobiililaite on suunniteltu vastaamaan Yhdysvaltain liittovaltion 
viestintäkomission vaatimuksia, jotka koskevat altistumista 
radioaalloille. Näissä vaatimuksissa asetetaan SAR-raja, joka on 
1,6 W/kg laskettuna keskiarvona yhden gramman kudosmassaa 
kohti. Korkein tämän standardin mukaisesti ilmoitettu SAR-arvo 
tuotteen käyttösertifioinnin aikana, kun tuotetta käytetään 
asianmukaisesti vartalolla, on 0,659 W/kg.

Tämä laite on testattu vartalolla tapahtuvaa käyttöä varten ja 
se vastaa FCC:n radiotaajuista altistumista koskevia ohjeita, 
kun sitä käytetään lisävarusteen kanssa, joka ei sisällä metallia 
ja joka on sijoitettu vähintään 0 mm:n etäisyydelle vartalosta. 
Muita lisävarusteita käytettäessä ei voida taata, että FCC:n 
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altistumisohjeita noudatetaan.

Käyttöön Kanadassa 

IC: 24965-GP10SA

Industry Canadan lausunto luokan B 
säteilyvaatimustenmukaisuudesta 
Tämä luokan B digitaalinen laite on kanadalaisen ICES-003-
säännöksen mukainen.
 
Industry Canadan säännösten mukaan tätä radiolähetintä saa 
käyttää vain, jos Industry Canada on hyväksynyt antennin tyypin 
ja suurimman (tai sitä pienemmän) vahvistuksen käytettäväksi 
kyseisessä lähettimessä. Voit vähentää muihin käyttäjiin 
kohdistuvia mahdollisia radiotaajuisia häiriöitä käyttämällä 
antennin tyyppiä ja vahvistusta, joiden ekvivalenttinen 
isotrooppinen säteilyteho (EIRP) ei ylitä onnistuneeseen 
viestintään tarvittavaa määrää. 

Tämä laite on Industry Canadan lisenssivapaiden RSS-
standardien mukainen. Käytön on oltava kahden seuraavan 
ehdon mukaista: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja 
(2) tämän laitteen on siedettävä kaikki vastaanotetut häiriöt, 
mukaan lukien ne, jotka saattavat aiheuttaa epätoivottavaa 
toimintaa. 

Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le 
présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne 
d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour 
l’émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les 
risques de brouillage radioélectrique à l’intention des autres 
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utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de 
sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) 
ne dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une 
communication satisfaisante. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie 
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) 
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur 
de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

Laite on suunniteltu vastaamaan radioaaltoja koskevia 
vaatimuksia, jotka on asettanut Innovation, Science and 
Economic Development Canada. Näissä vaatimuksissa 
asetetaan SAR-raja, joka on 1,6 W/kg laskettuna keskiarvona 
yhden gramman kudosmassaa kohti. Korkein tämän standardin 
mukaisesti ilmoitettu SAR-arvo tuotteen käyttösertifioinnin 
aikana, kun tuotetta käytetään asianmukaisesti vartalolla, on 
0,659 W/kg.

Le dispositif est conçu pour répondre aux exigences de 
l’exposition aux ondes radio créée par la science et l’innovation, 
développement économique Canada. Ces exigences limite 
de sar de 1.60W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La 
valeur de r - s en vertu de cette norme plus élevée au cours de la 
certification de produits déclarés pour une utilisation bien portés 
sur le corps est 1.388 W/kg.
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Sähkömagneettista yhteensopivuutta 
koskevat ilmoitukset
Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen säteily – 
kaikki LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

1 Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen säteily

2 Grid Pad 10s malli on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai 
Grid Pad 10s mallin käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

3 Säteilytesti Vaatimustenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

4 Radiotaajuussäteily
CISPR 11

Ryhmä 1 Grid Pad 10s käyttää RF-energiaa vain sisäiseen 
toimintaansa. Siksi sen RF-päästöt ovat erittäin 
alhaiset, eivätkä ne todennäköisesti aiheuta 
häiriöitä lähellä oleviin elektronisiin laitteisiin.

5 Radiotaajuussäteily
CISPR 11

Luokka B Grid Pad 10s soveltuu käytettäväksi kaikissa 
rakennuksissa, kuten asuinrakennuksissa ja 
tiloissa, jotka on kytketty suoraan julkiseen 
pienjänniteverkkoon, joka syöttää virtaa 
kotitaloustarkoituksiin käytettäviin rakennuksiin.

6 Harmoniset päästöt
IEC 61000-3-2

Luokka A

7 Jännitevaihtelut/ välkyntä

IEC 61000-3-3
Sovellettavissa

Sovellettavissa
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto 
– kaikki LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT 

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto

Grid Pad 10s malli on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai Grid Pad 
10s mallin käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

Häiriönsietotesti IEC 60601 
-testitaso

Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö 
– ohjeet

Sähköstaattinen 
purkaus (ESD) 

IEC 61000-4-2

± 8 kV kosketin

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV 
ilma

± 8 kV kosketin

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15

Lattioiden on oltava puuta, 
betonia tai keraamista laattaa. 
Jos lattiat on peitetty synteet-
tisellä materiaalilla, suhteellisen 
kosteuden on oltava vähintään 
30 %.

Sähköstaattinen 
transientti/purske  

IEC 61000-4-4

± 2 kV tehonsyöttölinjoille 100 
kHz toistotaajuus ± 1 kV tulo/
lähtölinjoille

± 2 kV virta-
johdoissa
100 kHz:n toistotaajuus

Sähköverkon virran on oltava 
tavallisen kaupallisen verkon tai 
sairaalasähköverkon tasolla.

Syöksy 

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV differentiaal-
imuotoinen linjalinja

± 0,5 kV, ± 1 kV differentiaali-
tila
vaihejännite

Sähköverkon virran on oltava 
tavallisen kaupallisen verkon tai 
sairaalasähköverkon tasolla.

Jännitekuopat, 
lyhyet katkokset ja 
jännitteenvaihtelut 
virta-johdoissa 

IEC 61000-4-11

0 % UT (100 % UT ) 0,5 
syklille 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° ja 315°

0 % UT (100 % pudotus 
UT:ssa) 1 syklin ajan 
0°:ssa

70 % UT (30 % notkahdus 
UT:ssa) 25/30 syklille 
0°:ssa

0 % UT (100 % notkahdus 
UT:ssa) 250/300 syklille 
0°:ssa

0 % UT
(100 % pudotus UT:ssa)
0,5 syklille 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 270° ja 
315°

0 % UT
(100 % pudotus UT:ssa)
1 syklin ajan 0°:ssa

70 % UT
(30 % lasku UT:ssa)
25/30 sykliä 0°:ssa
 
0 % UT
(100 % pudotus UT:ssa)
250/300 syklille 0°:ssa

Sähköverkon virran 
on oltava tavallisen 
kaupallisen verkon tai 
sairaalasähköverkon 
tasolla. Jos Grid Pad 10s 
mallin käyttäjä tarvitsee 
laitetta keskeytyksettä 
virransyöttöhäiriöiden 
aikana, suosittelemme, 
että Grid Pad 10s malleihin 
syötetään virtaa varmasta 
virtalähteestä tai akusta.

Verkkotaajuinen 
(50/60 Hz) magneet-
tikenttä 

IEC 61000-4-8

30 A/m, 50/60Hz 30 A/m, 50/60Hz Verkkotaajuisten magneettikent-
tien pitäisi olla tasoilla, jotka 
vastaavat tyypillistä sijaintia 
tyypillisessä kaupallisessa tai 
sairaalaympäristössä.

HUOMAUTUS: UT on verkkovirran jännite ennen testitason soveltamista.
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Ohjeet ja VALMISTAJAN ilmoitus – sähkömagneettinen 
HÄIRIÖNSIETO 

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto

Grid Pad 10s on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai Grid Pad 15:n 
käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

Häiriönsietotesti IEC 60601 -testitaso Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

Johtuva radio-
taajuus

IEC 61000-4-6

Säteilevä radio-
taajuus

IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz to 80 MHz
6 Vrms 150 kHz – 80 
MHz ISM-kaistojena 
ulkopuolella

10 V/m

80 MHz to 2.7 GHz

3 Vrms
150 kHz to 80 MHz
6 Vrms 150 kHz – 80 MHz 
ISM-kaistojena ulkopuolella

10 V/m

Kannettavia ja siirrettäviä 
radiotaajuuksilla toimivia 
viestintälaitteita ei tule käyttää 
lähettimen taajuutta vastaavan yhtälön 
mukaisesti laskettua suositeltua 
erotusetäisyyttä lähempänä mistään 
Grid Pad 10s mallien osasta, johdot 
mukaan lukien. 

Suositeltu erotusetäisyys 
 

 

80MHz to 800MHz

800MHz to 2.7GHz

jossa P on lähettimen suurin mahdollinen 
lähtöteho watteina (W) lähettimen 
valmistajan mukaan ja d on suositeltu 
etäisyys metreinä (m). 

Sähkömagneettisen 
kenttätutkimuksena perusteella 
kiinteiden radiotaajuuslähettimien 
kenttävoimakkuuksien on 
oltava jokaisen taajuusalueen 
vaatimustenmukaisuustasoja 
pienempiäb

HUOMAUTUS 1 Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta.

HUOMAUTUS 2 Nämä viiteohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat 
rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
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Teolliseen, tieteelliseen ja lääketieteelliseen (ISM) käyttöön tarkoitetut taajuudet 0,15 MHz:n ja 80 MHz:n välillä ovat 6,765 MHz 
– 6,795 MHz; 13,553 MHz – 13,567 MHz; 26,957 MHz – 27,283 MHz ja 40,66 MHz – 40,70 MHz. 

Radioamatööritoimintaan tarkoitetut taajuudet 0,15 MHz:n ja 80 MHz:n välillä ovat 1,8 MHz – 2,0 MHz, 3,5 MHz – 4,0 MHz, 5,3 
MHz – 5,4 MHz, 7 MHz – 7,3 MHz, 10,1 MHz – 10,15 MHz, 14 MHz – 14,2 MHz, 18,07 MHz – 18,17 MHz, 21,0 MHz – 21,4 MHz, 24,89 
MHz – 24,99 MHz, 28,0 MHz – 29,7 MHz ja 50,0 MHz – 54,0 MHz.

b Vaatimustenmukaisuustasot ISM-taajuuskaistoilla 150 kHz:n ja 80 MHz:n välillä sekä taajuusalueella 80 MHz – 2,7 GHz on 
tarkoitettu vähentämään todennäköisyyttä, että kannettavat tai siirrettävät viestintälaitteet voivat aiheuttaa häiriöitä, 
jos laite tuodaan tahattomasti potilasalueille. Tämän vuoksi ylimääräinen tekijä 10/3 on lisätty näillä taajuusalueilla olevien 
lähettimien suositellun erotusetäisyyden laskentakaavaan.

c Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelimien tukiasemien (matkapuhelimet / johdottomat puhelimet) ja matkaviestimien, 
amatööriradioasemien ja AM-/FM-radiolähetysten tai TV-lähetysten, aiheuttamia kenttävoimakkuuksia ei voida ennustaa 
teoriassakaan tarkasti. Kiinteiden radiotaajuuslähettimien tuottaman sähkömagneettisen ympäristön arvioimiseksi 
on harkittava tilan sähkömagneettista tutkimusta. Jos Grid Pad 10s:n käyttöpaikan mitattu kenttävoimakkuus ylittää 
sovellettavan yllä mainitun RF-yhteensopivuustason, Grid Pad 10s:ää on tarkkailtava normaalin toiminnan varmistamiseksi. 
Jos epänormaalia toimintaa havaitaan, lisätoimet voivat olla tarpeen, esimerkiksi Grid Pad 10s:n kääntäminen tai siirtäminen.

d Kun taajuusalue on 150 kHz – 80 MHz, kenttävoimakkuuden on oltava alle 10 V/m.
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Suositellut erotusetäisyydet kannettavien ja siirrettävien 
radiotaajuuksilla toimivien+F389 viestintälaitteiden ja LAITTEEN 
tai JÄRJESTELMÄN välillä 
 

Suositellut erotusetäisyydet kannettavien ja siirrettävien radiotaajuuksilla toimivien viestintälaitteiden ja Grid Pad 10s 
mallin välillä

Tämä Grid Pad 10s malli on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteileviä radiotaa-
juushäiriöitä kontrolloidaan. Asiakas tai Grid Pad 10s mallin käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettiset häiriöt 
pitämällä minimietäisyyden kannettavan ja siirrettävän RF-viestintälaitteen (lähettimien) ja Grid Pad 10s mallin välillä alla 
suositeltuna viestintälaitteiston enimmäislähtötehon mukaan.

Lähettimen nimellinen enim-
mäislähtöteho
W

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan m

150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.7 GHz

0.01 0.12 0.04 0.07

0.1 0.37 0.12 0.23

1 1.17 0.35 0.7

10 3.7 1.11 2.22

100 11.7 3.5 7.0

Jos lähettimen nimellistä enimmäislähtötehoa ei ole mainittu yllä, suositeltu erotusetäisyys d metreinä (m) voidaan arvioida 
käyttämällä lähettimen taajuuden mukaista yhtälöä, jossa P on lähettimen suurin lähtöteho watteina (W) lähettimen valmista-
jan mukaan.

HUOMAUTUS 1 Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.

HUOMAUTUS 2 Nämä viiteohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat 
rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
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Suositellut erotusetäisyydet radiotaajuisten viestintälaitteiden välillä

Laite on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteileviä radiotaajuushäiriöitä kontrolloidaan. 
Asiakas tai laitteen käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettiset häiriöt pitämällä minimietäisyyden langattoman 
radiotaajuuksilla toimivan viestintälaitteen ja laitteen välillä alla suositeltuna viestintälaitteen enimmäislähtötehon mukaan.

Taajuus MHz Enimmäiste-
ho 
W 

Etäisyys IEC 
60601:n 
testitaso

Vaatimus-
tenmukai-
suustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

385 1.8 0.3 27 27 Langattomia radiotaajuuksilla toimivia 
viestintälaitteita ei tulisi käyttää lähettimen 
taajuutta vastaavan yhtälön mukaisesti 
laskettua suositeltua erotusetäisyyttä 
lähempänä mistään laitteen osasta, 
johdot mukaan lukien. 

Suositeltu erotusetäisyys

  
Jossa P on lähettimen suurin mahdollinen 
lähtötehon luokitus watteina (W) 
lähettimen valmistajan mukaan ja d on 
suositeltu etäisyys metreinä (m). 
Sähkömagneettisen kenttätutkimuksen 
perusteella kiinteiden radiotaajuuslähet-
timien kenttävoimakkuuksien on oltava 
jokaisen taajuusalueen vaatimustenmukai-
suustasoja pienempiä. Häiriöt ovat 
mahdollisia, kun lähistöllä on laitteita, jotka 
on merkitty seuraavalla symbolilla:

450 2 0.3 28 28

710

0.2 0.3 9 9745

780

810

2 0.3 28 28870

930

1720

2 0.3 28 281845

1970

2450 2 0.3 28 28

5240

0.2 0.3 9 9
5500

5785

Huomautus 1: Nämä viiteohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat 
rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.

VAROITUKSET

• Tätä laitetta ei saa käyttää muiden elektronisten laitteiden vieressä, eikä muiden laitteiden, 
kuten matkapuhelinten, lähetin-vastaanottimien tai radio-ohjattavien tuotteiden päällä. 
Jos näin on tehtävä, laitetta on tarkkailtava normaalin toiminnan varmistamiseksi. 

• Muiden kuin määritettyjen lisävarusteiden ja johtojen käyttö voi johtaa säteilyn 
lisääntymiseen tai laitteen tai järjestelmän heikentyneeseen häiriönsietokykyyn. Tämä ei 
koske laitteen tai järjestelmän johtoja, joita valmistaja myy sisäisten osien vaihto-osina.
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