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Čiščenje, skladiščenje in 
dekontaminacija
Čiščenje in dekontaminacija vaše naprave

•	 Pred čiščenjem izklopite napravo in izključite polnilnik.
•	 Odstranite vse kable, ki so povezani z napravo.
•	 Z vlažno krpo ali alkoholno krpo očistite vse zunanje 

površine.
•	 Pustite, da se naprava posuši.
•	 Postopek ponovite za vse dodatke, ki jih morda uporabljate z 

napravo.
•	 Ko se ekran posuši, ga lahko očistite tudi s krpo iz 

mikrovlaken.
•	 Trdovratno umazanijo in ostanke lahko odstranite z zobno 

ščetko ali podobnim. 

Čistilne tekočine v razpršilu, gela ali laka ne nanašajte 
neposredno na Grid Pad in naprave ne potapljajte v vodo.

Shranjevanje vašega Grid Pada

Ko vašega Grid Pada ne uporabljate, ga shranite na varno. Ne 
počivajte in ne pritiskajte trdih predmetov na zaslon. Odklopite 
vse naprave, priključene na vrata Grid Pad, vključno z vrati USB, 
vrati stikala in napajalnim kablom.

Shranjevanje daljinskega gumba za vklop

Ko pospravljate svoj Grid Pad, priporočamo, da odstranite 
baterije AAA iz daljinskega gumba za vklop in odklopite vsa 
stikala.
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Številka modela: GP10s

Delovno okolje

Temperatura 0 - 35°C
Relativna vlažnost 0 - 90%
Atmosferski tlak 70 kPa do 106 kPa

Shranjevanje in transport

Temperatura -20°C - 60°C
Relativna vlažnost 0 - 90%
Atmosferski tlak 50 kPa do 106 kPa

Klasifikacija varnosti

Zaščita pred električnim 
udarom

Razred II in notranje 
napajanje

Način delovanja Neprekinjeno

Tehnične specifikacije
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Razlaga simbolov

Simbol Pomen
Vhod za slušalke

Vhod za polnjenje in indikator

Vhod za stikala 1

Vhod za stikala 2

Evropski simbol o skladnosti, ki potrjuje 
skladnost z zakonodajo EU.
Simbol Zvezne komisije za komunikacije, ki 
potrjuje skladnost z zakonodajo ZDA.
Simbol za odstranjevanje odpadne električne 
in elektronske opreme, ki označuje, da morate 
to opremo odstraniti v skladu z lokalnimi 
predpisi.
Simbol gumba za vklop

+ Simbol za povečanje glasnosti
- Simbol za zmanjšanje glasnosti

Simbol priročnika

Simbol priročnika

IP54 Stopnja zaščite pred vdorom 54
Simbol za oceno skladnosti v Združenem kral-
jestvu za razglasitev skladnosti v Združenem 
kraljestvu
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Enolični identifikator naprave

Medicinski pripomoček

Pooblaščeni zastopnik EU

Številka modela

Serijska številka

Ime izdelka

Min / Maks temperatura

Mešanica / največja vlažnost
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Naprava Grid Pad 10s je bila preizkušena kot medicinski 
pripomoček razreda 1. Specifikacije in standardi so navedeni v 
poglavju »Skladnost« v tem priročniku.

Upoštevajte ta varnostna opozorila, da zagotovite varno 
delovanje naprave Grid Pad.

Uporaba

Predvidena uporaba

•	 Uporablja se kot komunikacijski pripomoček z glasovnim 
izhodom (VOCA). 

•	 Uporablja se za upravljanje računalnika Windows.
•	 Uporablja se za upravljanje zunanjih naprav prek nadzora 

okolja (EC).

Predvideni uporabnik

Naprava je zasnovana za posameznike z zahtevnimi potrebami 
glede komunikacije/dostopa. Do zahtevnih potreb glede 
komunikacije/dostopa lahko pride zaradi različnih stanj, kot so 
med drugim:

•	 Razvojne motnje, npr. cerebralna paraliza, razvojna verbalna 
dispraksija, motnja avtističnega spektra (ASD), razvojna 
jezikovna motnja (DLD), globalni zaostanek.

•	 Pridobljene motnje, npr. kardiovaskularni dogodek (CVA/
kap), demenca, travmatska/pridobljena možganska 
poškodba (TBI/ABI).

Predvidena uporaba, uporabnik in 
okolje
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Uporabljajo jo lahko tudi posamezniki z zahtevnimi potrebami 
glede dostopa, ki nimajo težav s komunikacijo za upravljanje 
računalnika, nadzor okolja in neosebno komunikacijo, med 
drugim za posameznike s/z:

•	 poškodbami hrbtenjače,
•	 degenerativnimi živčno-mišičnimi boleznimi (npr. mišično 

distrofijo, spinalno mišično atrofijo).

Predvideno okolje

Uporablja se lahko v različnih okoljih, v katerih jo bo posameznik 
verjetno želel uporabiti za zgoraj navedene namene. Ta okolja 
lahko med drugim vključujejo naslednje:

•	 oskrbovana stanovanja,
•	 domove za ostarele,
•	 šole, srednje šole, fakultete,
•	 objekte v skupnosti, npr. trgovine, restavracije,
•	 bolnišnice (akutna bolnišnična oskrba, rehabilitacija, 

zdravstveni domovi).

Pomembne kontraindikacije, opozorila in previdnostni ukrepi

Čeprav je naprava zasnovana za pomoč pri izrazni komunikaciji, 
jo je treba uporabljati skupaj z različnimi metodami za 
nadomestno in dopolnilno komunikacijo (AAC). Če želite 
uporabniku omogočiti izrazno komunikacijo, se ne smete 
zanašati izključno na to napravo. 



10

Druge metode AAC lahko vključujejo uporabo sistemov na 
papirju, znakovnega jezika ali okvirjev za kazanje z očmi. Kljub 
temu velja, da se posamezniki s težavami pri sporazumevanju in/
ali dostopu v veliki meri zanašajo na VOCA (v tem primeru Grid 
Pad), saj VOCA pogosto bistveno izboljša izrazno komunikacijo.

Čeprav je orodje zasnovano in izdelano tako, da je izredno 
trpežno in zanesljivo, se lahko zgodi, da zaradi izpada električne 
energije ali drugih tehničnih težav preneha delovati. Zato 
naprave ne smete uporabljati za naslednje namene:

•	 kot napravo za ohranjanje življenja,
•	 za zagotavljanje zdravja,
•	 kot edino napravo, ki je uporabniku na voljo za klic v sili ali 

alarm,
•	 za dajanje zdravil,
•	 kot edini način za upravljanje elektrokromnih naprav (ECD).

Prav tako ni namenjena zagotavljanju informacij pri odločanju v 
diagnostične ali zdravstvene namene.

Med delovanjem naprave skupaj z drugo opremo lahko pride 
do motenj. Zato naprave ne smete uporabljati v naslednjih 
okoliščinah:

•	 pri slikanju z magnentno resonanco,
•	 pri slikanju z rentgenskimi žarki,
•	 v vojaškem okolju,
•	 v okolju z visoko stopnjo radiofrekvenčnih valov.
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Dodatki

Grid Pad 10s je združljiv s številnimi dodatki, ki jih je mogoče 
kombinirati, da prilagodite njegovo funkcijo kot VOCA. Za 
informacije o združljivi dodatki, ki so trenutno na voljo, obiščite:

hub.thinksmartbox.com/gridpad10s
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Preprečevanje poškodb sluha

Uporaba slušalk in zvočnikov pri visoki glasnosti lahko povzroči 
trajno izgubo sluha. Glasnost vaše naprave naj bo vedno na 
varni ravni.

Trpežnost

Vaša naprava Grid Pad je trpežna in robustna, vendar je treba z 
njo med premikanjem ravnati previdno. Preizkušena je za primer 
padca z višine do enega metra. Upoštevajte, da ta preizkus ne 
vključuje dodatkov.

Voda in tekočine

Vaša naprava je zaščitena pred brizganjem vode in rahlim 
dežjem.

Naprave ne potapljajte v vodo.

Ko so pokrovi vrat odstranjeni, vrata USB niso zaščitena. Pazite, 
da voda ali tekočina ne pride na zadnjo stran naprave, še 
posebej v vrata ali zračnike.

Stik z uporabnikom

Vrsta uporabljenega dela B
Uporabljeni del Zaslon, ohišje

Varnostna opozorila
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Pogoji varnega stika – čas
Dostopni del Omejitev časa stika
Kovinski dostopni del Manj kot 1 minuto
Plastični dostopni del Manj kot 10 minut
Zaslon Manj kot 10 minut

Pogoji varnega stika – temperatura
Dostopni del Najvišja temperatura, ko je 

naprava v uporabi (sobna 
temperatura 35°C)

Kovinski dostopni del 50.1
Plastični dostopni del 46.1
Zaslon 44.9

Dotikanje površine naprave s poškodovano kožo lahko poslabša 
rano.

Dojenčki ali skupine z visokim tveganjem se ne smejo dotikati 
površine naprave, če obstaja možnost opeklin na koži.

Naprave ne puščajte v uporabnikovem naročju ali na telesu, če 
je ne more odstraniti.

Napajanje in baterije

Za optimalno delovanje naprave Grid Pad ne smete polniti 
pri ekstremnih temperaturah pod 0 °C ali nad 45 °C. Pri teh 
temperaturah se bo baterija polnila počasi oziroma se ne bo 
polnila. 
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Naprave Grid Pad ne izpostavljajte ognju ali temperaturam nad 
90 °C, saj lahko ti pogoji povzročijo nepravilno delovanje, vžig ali 
eksplozijo baterije. 

Napravo Grid Pad polnite samo s priloženim napajalnim kablom. 
Uporaba neuradnih dodatkov za polnjenje lahko povzroči 
hude poškodbe naprave Grid Pad ali požar. Če napajalni kabel 
naprave Grid Pad izgubite ali se poškoduje, se obrnite na 
svojega dobavitelja. 

Ko se baterija naprave Grid Pad izprazni in naprava ni 
priključena na vir napajanja, se naprava samodejno izklopi, da 
ne pride do poškodbe baterije in strojne opreme. Operacijski 
sistem bo to poskušal izvesti kar se da varno, vendar je 
priporočljivo, da priključite napajalni kabel, še preden se 
naprava Grid Pad izklopi. 

Za baterijo, ki napaja vašo napravo Grid Pad, veljajo predpisi 
o odpremi pošiljk. Pred pošiljanjem se posvetujte s svojim 
ponudnikom poštnih storitev ali kurirjem, da zagotovite varno 
pošiljanje naprave. 

Naprave ne polagajte na mesto, kjer je vtič napajalnika težko 
izvleči iz vtičnice.

Da ne pride do osebnih poškodb ali škode na opremi, lahko 
baterijo naprave Grid Pad zamenja le naše pooblaščeno osebje.

Medtem ko naprava deluje, je ne servisirajte in na njej 
ne izvajajte vzdrževalnih del. Pred začetkom servisnih ali 
vzdrževalnih del na napravi se prepričajte, da ste napravo 
izklopili in izvlekli vse kable.
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Prevoz naprave Grid Pad

Med prevozom poskrbite, da je naprava Grid Pad ustrezno 
zaščitena pred udarci in trki.

Za litij-ionske baterije na letalih veljajo strogi predpisi. Pravila se 
razlikujejo glede na letalsko družbo, zato je priporočljivo, da se 
pred potovanjem obrnete na svojega letalskega prevoznika. 

Temperatura

Poskrbite, da ste izklopili napravo, preden jo shranite ali položite 
v torbo.

Če napravo Grid Pad uporabljate pri visokih temperaturah ali 
na neposredni sončni svetlobi, lahko ta doseže temperaturo, ki 
sproži samodejni izklop. To je varnostna funkcija, ki preprečuje 
trajne poškodbe naprave. Če se to zgodi, počakajte, da se 
naprava ohladi, preden jo ponovno zaženete.
 
Nameščanje

Pri nameščanju naprave Grid Pad upoštevajte navodila 
v priročniku Grid Pad in navodila proizvajalca sistema za 
nameščanje. Čeprav smo sprejeli vse previdnostne ukrepe, da 
bi bil postopek enostaven in varen, morate sami poskrbeti za 
varno namestitev naprave.

Uporabite priloženo rešitev za nameščanje Daessy in Rehadapt. 
Prepričajte se, da je izbrani sistem nameščanja primeren za vaše 
potrebe in po potrebi opravite analizo tveganja.
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Ports & Connections

Dodatki, priključeni na vhode za vhodni/izhodni signal, morajo 
biti skladni s standardom IEC 60601-1 ali 60950-1/62368-1.

Nevarnost zadušitve

V primeru poškodbe naprave Grid Pad lahko od nje odpadejo 
majhni delci. Ti lahko predstavljajo nevarnost zadušitve. 
Mlajše otroke in osebe s kognitivnimi motnjami je treba pri 
uporabi naprave nadzorovati. Nadzorovati jih je treba tudi 
med odstranjevanjem naprave iz embalaže, saj ta predstavlja 
nevarnost zadušitve. 

Ni sterilno

Naprava Grid Pad ni sterilna. Ne uporabljajte je, če imate odprte 
rane ali med invazivnimi medicinskimi posegi.

Nevarnost zadavljenja

Napravi Grid Pad je priložen napajalni kabel, ki se lahko 
uporablja z dodatki s kabli. Ti predstavljajo nevarnost zadušitve.

Opozorilo o epilepsiji

Nekateri ljudje s fotosenzitivno epilepsijo so dovzetni za napade, 
kadar so izpostavljeni določeni svetlobi ali svetlobnim vzorcem. 
Če se med uporabo naprave Grid Pad počutite nenavadno ali 
vam postane slabo, zlasti če jo uporabljate s kamero za uprt 
pogled, se umaknite od naprave in se posvetujte z zdravnikom.
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Garancija

Za vašo napravo Grid Pad velja standardna 2-letna garancija 
od dneva nakupa.

Popravila in vzdrževanje

Naprava Grid Pad ni naprava, ki bi jo lahko popravljal uporabnik. 
Če naprava potrebuje popravilo, se obrnite na lokalnega 
prodajalca. 

Smartbox bo vzdrževalnemu osebju po potrebi zagotovil 
informacije, kot so diagrami vezij in seznami komponent.

Odpravljanje težav in pomoč strankam

V večini primerov boste s ponovnim zagonom naprave odpravili 
vse težave. Če želite ponovno zagnati napravo, izberite Start in 
nato možnost Napajanje > Izklop. Če se je naprava sesula, držite 
gumb za vklop ali gumb za vklop na daljavo več kot 5 sekund za 
zasilno zaustavitev naprave. Znova pritisnite gumb, da vklopite 
napravo.

Če s tem ne odpravite težave, se obrnite na podporo 
na:thinksmartbox.com/smart-support

Pripravite serijsko številko. To najdete pod stojalom na napravi.
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Nesreče

Če v zvezi z napravo pride do hujšega incidenta, ga prijavite 
podjetju Smartbox (repairs@thinksmartbox.com) in pristojnemu 
organu v vaši državi.

Odstranjevanje

Odstranite v skladu z lokalnimi predpisi o elektronskih odpadkih.

Prenova

Če napravo potrebujete popravilo, preden jo ponovno 
uporabite, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Pred ponovno uporabo naprave se prepričajte, da ste izvedli 
postopek čiščenja in dekontaminacije.

Morda boste morali tudi odstraniti vse osebne podatke iz 
naprave. Za podporo in nasvet se obrnite na Smartbox
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Opozorila o bateriji

Baterije ne razstavljajte, ne odpirajte in ne zdrobite. 

Baterije ne izpostavljajte vročini ali ognju in je ne shranjujte na 
neposredni sončni svetlobi.

Ne povzročite kratkega stika baterije. 

Baterije ne shranjujte v škatli ali predalu, kjer bi lahko prišlo do 
kratkega stika z drugimi kovinskimi predmeti. 

Baterije ne izpostavljajte mehanskim udarcem.  

Če iz baterije izteče tekočina, ne dovolite, da bi ta prišla v stik s 
kožo ali očmi. Če je prišlo do stika, prizadeto območje sperite z 
veliko količino vode in poiščite zdravniško pomoč. 

Polnilec je pomemben del opreme, zato 
ne uporabljajte drugega polnilca razen 
tistega, ki je predviden posebej za uporabo 
z opremo (model MANGO40S-12BB-ES). Za 
navodila za polnjenje preverite navodila 
proizvajalca ali navodila za uporabo 
opreme.

Z opremo ne uporabljajte nobene druge baterije, razen če jo je 
odobrilo podjetje Smartbox. 

Otroci morajo baterijo uporabljati pod nadzorom. 

Baterijo hranite čisto in suho. 
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Izogibajte se dolgotrajnemu polnjenju baterije, kadar naprave 
ne uporabljate. 

Če je bila naprava dlje časa shranjena, boste morda morali 
baterijo večkrat napolniti in izprazniti, da se doseže največja 
zmogljivost.

Shranite originalna navodila izdelka za poznejšo uporabo. 

Baterijo uporabljajte samo za namen, za katerega je bila 
predvidena. 

Baterijo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. 
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Zahteve v ZK

5150MHz~5350MHz je samo za uporabo v zaprtih 
prostorih

SAR se meri z napravo na razdalji 0 mm od telesa, medtem 
ko oddaja na najvišji certificirani ravni izhodne moči v vseh 
frekvenčnih pasovih naprave. Največja vrednost SAR je 0,324 
W/kg (telo) povprečno na 10 gramov tkiva. To opremo je 
treba namestiti in uporabljati z najmanjšo razdaljo 0 cm med 
radiatorjem in vašim telesom.

Izjava EU/CE

Podjetje Smartbox Assistive Technology Ltd. izjavlja, da je ta 
radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU. Frekvence, ki 
jih uporablja funkcija brezžičnega omrežja tega izdelka, so v 
območju 2,4 GHz. 

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na: 
thinksmartbox.com/GP10s-DOC

Veljavna zakonodaja

Ta oprema je skladna z zahtevami:
•	 usklajene zakonodaje EU
•	 Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (vključno z 

Direktivo EMC 2014/30/EU in Direktivo LVD 2014/35/EU)
•	 Direktiva RoHS 2011/65/EU
•	 Direktive WEEE 2012/19/EU

Izjava o skladnosti
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Usklajeni standardi

EN 60601-1:2006/A1:2013

Medicinska električna oprema - 1. del: Splošne zahteve za 
osnovno varnost in bistvene lastnosti

EN 60601-1-2:2015

Medicinska električna oprema – Del 1-2: Splošne zahteve za 
osnovno varnost in bistvene lastnosti – Spremljevalni standard: 
Elektromagnetne motnje – Zahteve in preskušanje

EN ISO 14971:2012

Medicinski pripomočki – Uporaba obvladovanja tveganja za 
medicinske pripomočke

EN 61000-3-3:2013

Elektromagnetna združljivost (EMC) - Del 3-3: Mejne 
vrednosti - Omejitev vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v 
nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z naznačenim 
tokom do 16 A in ni priključena pod posebnimi pogoji

EN 50581:2012

Tehnična dokumentacija za ocenjevanje električnih in 
elektronskih izdelkov glede na omejitev nevarnih snovi
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FCC Statement

FCC ID:  2APXM-GP10SA

Zaradi kakršne koli spremembe ali prilagoditve, ki jih ni izrecno 
odobrila oseba, odgovorna za skladnost, se lahko razveljavi 
dovoljenje uporabnika za uporabo opreme.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Za delovanje 
veljata naslednja pogoja: 

(1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in 

(2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z 
motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Käytettäväksi Pohjois-Amerikassa

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z 
omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 
15 pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo 
razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskem 
okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja 
radiofrekvenčno energijo ter lahko, če ni nameščena in se ne 
uporablja v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijski 
komunikaciji. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da do motenj 
pri določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča 
škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je 
mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik 
poskusi odpraviti motnje z enim ali več izmed naslednjih ukrepov:

suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen,



24

povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom,

priključite opremo v vtičnico v drugem tokokrogu, v katerega ni 
priključen tudi sprejemnik,

za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/
televizijskega tehnika.

Opozorilo o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju za 
prenosno napravo: 

Ta oprema je skladna z mejnimi vrednostmi FCC o 
izpostavljenosti radijskemu sevanju, določenimi za 
nenadzorovano okolje. Končni uporabnik mora upoštevati 
posebna navodila za izpolnjevanje meril glede izpostavljenosti 
radijskim valovom. Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali delovati 
skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

Mobilna naprava je zasnovana tako, da izpolnjuje zahteve 
glede izpostavljenosti radijskim valovom, ki jih je določila Zvezna 
komisija za komunikacije (ZDA). Mejna vrednost SAR glede na 
te zahteve je povprečno 1,6 W/kg na en gram tkiva. Najvišja 
vrednost SAR, ugotovljena v skladu s tem standardom med 
certificiranjem izdelka med pravilnim nošenjem na telesu, je 
0,659 W/kg.

Ta naprava je preizkušena in izpolnjuje smernice FCC o 
izpostavljenosti radijskim valovom, če se uporablja ob telesu 
s katero koli dodatno opremo, ki ne vsebuje kovine in je od 
telesa oddaljena najmanj 0 mm. Uporaba druge dodatne 
opreme morda ne zagotavlja skladnosti s smernicami FCC o 
izpostavljenosti radiofrekvenčnim valovom.
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Za uporabo v Kanadi 

IC: 24965-GP10SA

Izjava o skladnosti o emisijah za naprave razreda B organa 
Industry Canada. Ta digitalni aparat razreda B je skladen s 
kanadskim standardom ICES.
 
V skladu s predpisi organa Industry Canada lahko ta radijski 
oddajnik deluje samo z ustrezno anteno in z največjo stopnjo 
ojačanja (ali manj), ki jo je za oddajnik odobril organ Industry 
Canada. Za zmanjšanje morebitnih radijskih motenj za druge 
uporabnike je treba izbrati anteno in ojačanje tako, da 
ekvivalentna izotopsko sevana moč (e.i.r.p.) ni večja od tiste, ki 
je potrebna za uspešno komunikacijo. 

Ta naprava je skladna s standardi RSS, ki so izvzeti iz licence 
organa Industry Canada. Za delovanje veljata naslednja 
pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati motenj in (2) ta 
naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko 
povzročijo neželeno delovanje naprave. 
 
Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le 
présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne 
d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour 
l’émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les 
risques de brouillage radioélectrique à l’intention des autres 
utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de 
sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) 
ne dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une 
communication satisfaisante. 
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Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie 
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) 
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur 
de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

Naprava je zasnovana tako, da izpolnjuje zahteve glede 
izpostavljenosti radijskim valovom, ki jih določa kanadski organ 
za znanost, tehnologijo in inovacije. Mejna vrednost SAR glede 
na te zahteve je povprečno 1,6 W/kg na en gram tkiva. Najvišja 
vrednost SAR, ugotovljena v skladu s tem standardom med 
certificiranjem izdelka med pravilnim nošenjem na telesu, je 
0,659 W/kg.

Le dispositif est conçu pour répondre aux exigences de 
l’exposition aux ondes radio créée par la science et l’innovation, 
développement économique Canada. Ces exigences limite 
de sar de 1.60W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La 
valeur de r - s en vertu de cette norme plus élevée au cours de la 
certification de produits déclarés pour une utilisation bien portés 
sur le corps est 1.388 W/kg.
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Izjave o elektromagnetni 
združljivosti
Navodila in izjava proizvajalca – elektromagnetne emisije – za 
vso OPREMO IN SISTEME

1 Navodila in izjava proizvajalca – elektromagnetne emisije

2 Model Grid Pad 10s je namenjen za uporabo v elektromagnetnem okolju, ki je opredeljeno spodaj. Stranka ali uporab-
nik modela Grid Pad 10s mora zagotoviti, da se naprava uporablja v takem okolju.

3 Preizkus emisij Skladnost Elektromagnetno okolje – smernice

4 Radiofrekvenčne emisije
CISPR 11

Skupina 1 Grid Pad 10s uporablja RF energijo samo za svoje 
notranje delovanje. Zato so njegove radiofrekvenčne 
emisije zelo nizke in verjetno ne bodo povzročale 
motenj v bližnji elektronski opremi.

5 Radiofrekvenčne emisije
CISPR 11

Razred B Naprava Grid Pad 10s je primerna za uporabo v vseh 
objektih, vključno z gospodinjskimi, in v objektih, ki 
so neposredno priključeni na javno nizkonapetostno 
omrežje, ki oskrbuje stavbe z gospodinjstvi.6 Harmonične emisije

IEC 61000-3-2
Razred A

7 Nihanje napetosti/ 
emisije utripanja

IEC 61000-3-3

Veljavno
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Navodila in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost – 
za vso OPREMO in SISTEME  

Navodila in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost

Model Grid Pad 10s je namenjen za uporabo v elektromagnetnem okolju, ki je opredeljeno spodaj. Stranka ali uporabnik mod-
ela Grid Pad 10s mora zagotoviti, da se naprava uporablja v takem okolju.

Preizkus odpornosti Raven preizkusa 
IEC 60601

Raven skladnosti Elektromagnetno 
okolje – smernice

Elektrostatična 
razelektritev  (ESD) 

IEC 61000-4-2

± 8 kV stik

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV 
zrak

± 8 kV stik

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15

Tla morajo biti lesena, betonska 
ali iz keramičnih ploščic. Če so tla 
prekrita s sintetičnim materia-
lom, mora biti relativna vlažnost 
vsaj 30 %.

Elektrostatična 
prehodni/dinamični 
pojavi  (ESD) 

IEC 61000-4-4

± 2 kV za energetske vode 
Hitrost ponavljanja 100 kHz ± 
1 kV za vhodne/izhodne vode

± 2 kV za moč
napajalni vodi
100 kHz ponavljalna 
frekvenca

Kakovost napajanja iz omrežja 
mora ustrezati običajnemu 
komercialnemu ali bolnišničnemu 
okolju.

Prenapetost 

IEC 61000-4-5

± 0.5 kV,  ± 1 kV 
diferencialni tok 
vod–vod

± 0,5 kV, ± 1 kV razlika
način
črta-črta

Kakovost napajanja iz omrežja 
mora ustrezati običajnemu 
komercialnemu ali bolnišničnemu 
okolju.

Padci napajalne nape-
tosti, kratke prekinitve 
in nihanja napetosti 
dovodne električne
napeljave

IEC 61000-4-11

0 % UT (100 % padec v UT) za 
0,5 cikla pri 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° in 315°

0 % UT (100 % padec v UT) za 
1 cikel pri 0°

70 % UT (30 % padec v UT) za 
25/30 ciklov pri 0°

0 % UT (100 % padec v UT) za 
250/300 ciklov pri 0°

0 % UT
(100 % padec v UT)
za 0,5 cikla pri 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 270° in 315°

0 % UT
(100 % padec v UT)
za 1 cikel pri 0°

70 % UT
(30 % padec v UT)
za 25/30 ciklov pri 0°
 
0 % UT
(100 % padec v UT)
za 250/300 ciklov pri 0°

Kakovost napajanja iz omrežja 
mora ustrezati običajnemu 
komercialnemu ali bolnišničnemu 
okolju. Če uporabnik modela Grid 
Pad 10s potrebuje neprekinjeno 
delovanje med prekinitvami 
v električnem omrežju, je 
priporočljivo, da se model Grid 
Pad 10s napaja prek naprave 
za neprekinjeno napajanje ali 
baterije.

Magnetno polje 
električne frekvence 
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

30 A/m, 50/60Hz 30 A/m, 50/60Hz Magnetna polja frekvence 
napajanja morajo biti na ravneh, 
značilnih za običajno lokacijo 
v običajnem komercialnem ali 
bolnišničnem okolju.

OPOMBA: UT je izmenična omrežna napetost pred uporabo preizkusne ravni.
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Navodila in izjava PROIZVAJALCA – elektromagnetna 
ODPORNOST 

Navodila in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost

Model Grid Pad 10s je namenjen za uporabo v elektromagnetnem okolju, ki je opredeljeno spodaj. Stranka ali uporabnik mod-
ela Grid Pad 15 mora zagotoviti, da se naprava uporablja v takem okolju.

Preizkus odpor-
nosti

Raven preizkusa IEC 
60601

Raven skladnosti Elektromagnetno okolje – smernice

Žični radiof-
rekvenčni valovi

IEC 61000-4-6

Sevani radiof-
rekvenčni valovi

IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz do 80 MHz
6 Vrms 150 kHz do 80 
MHz izven pasov ISM

10 V/m

80 MHz do 2,7 GHz

3 Vrms
150 kHz do 80 MHz
6 Vrms 150 kHz do 80 MHz 
izven pasov ISM

10 V/m

Prenosna in mobilna radiofrekvenčna 
komunikacijska oprema se ne sme 
uporabljati bližje kateremu koli delu 
naprave Grid Pad 10s, vključno s kabli, 
kot je priporočena razdalja, izračunana 
na podlagi enačbe, ki velja za frekvenco 
oddajnika. 

Priporočljiva razdalja med deli 
 

 

80MHz do 800MHz

800MHz do 2.7GHz

P je največja nazivna izhodna moč 
oddajnika v vatih (W) glede na 
proizvajalca oddajnika, d pa je 
priporočena razdalja v metrih (m). 

Poljske jakosti fiksnih radiofrekvenčnih 
oddajnikov, določene z 
elektromagnetnim pregledom lokacije 
– vrednost a mora biti manjša od ravni 
skladnosti v vsakem frekvenčnem 
območju b. V bližini opreme, označene 
z naslednjim simbolom, lahko pride do 
motenj:  

OPOMBA 1 Pri frekvencah 80 MHz in 800 MHz velja višje frekvenčno območje.

OPOMBA 2 Te smernice morda ne veljajo v vseh pogojih. Na elektromagnetno širjenje vplivata absorpcija in odboj od struktur, 
predmetov in ljudi.
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a Pasovi ISM (industrijski, znanstveni in medicinski) med 0,15 MHz in 80 MHz so 6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 
MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz; in 40,66 MHz do 40,70 MHz.  

Amaterski radijski pasovi med 0,15 MHz in 80 MHz so 1,8 MHz do 2,0 MHz, 3,5 MHz do 4,0 MHz, 5,3 MHz do 5,4 MHz, 7 MHz do 
7,3 MHz, 10,1 MHz do 10,15 MHz, 14 MHz do 14,2 MHz, 18,07 MHz do 18,17 MHz, 21,0 MHz do 21,4 MHz, 24,89 MHz do 24,99 MHz, 
28,0 MHz do 29,7 MHz in 50,0 MHz do 54,0 MHz.

b Ravni skladnosti v frekvenčnih pasovih ISM med 150 kHz in 80 MHz ter v frekvenčnem območju od 80 MHz do 2,7 GHz so 
namenjene zmanjšanju verjetnosti, da bi mobilna/prenosna komunikacijska oprema povzročila motnje, če bi bila nenamerno 
vnesena v prostore bolnikov. Zato je bil v formule za izračun priporočene razdalje za oddajnike v teh frekvenčnih območjih 
vključen dodatni faktor 10/3.

c Poljske jakosti fiksnih oddajnikov, kot so bazne postaje za radijske (mobilne/brezžične) telefone in zemeljski mobilni radio, 
amaterski radio, radijski oddajniki AM in FM ter televizijski oddajniki, teoretično ni mogoče natančno napovedati. Za oceno 
elektromagnetnega okolja zaradi fiksnih radiofrekvenčnih oddajnikov je priporočljivo opraviti elektromagnetni pregled 
lokacije. Če izmerjena poljska jakost na lokaciji, na kateri se uporablja naprava Grid Pad 10s, presega zgoraj navedeno 
veljavno raven skladnosti radiofrekvenčnih valov, je treba napravo Grid Pad 10s spremljati, da se preveri njeno normalno 
delovanje. Če se pokaže nenormalno delovanje, bodo morda potrebni dodatni ukrepi, na primer preusmeritev ali premestitev 
naprave Grid Pad 10s na drugo lokacijo.

d V frekvenčnem območju od 150 kHz do 80 MHz morajo biti poljske jakosti manjše od 10 V/m.
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Priporočljive razdalje med prenosno in mobilno radiofrekvenčno 
komunikacijsko opremo ter OPREMO ali SISTEMOM 
 

Priporočljiva razdalja med prenosno in mobilno radiofrekvenčno komunikacijsko opremo ter modelom Grid Pad 10s

Model Grid Pad 10s je namenjen za uporabo v elektromagnetnem okolju, v katerem so sevane radiofrekvenčne motnje nadzo-
rovane. Stranka ali uporabnik modela Grid Pad 10s lahko pomaga preprečiti elektromagnetne motnje tako, da med prenosno 
in mobilno radiofrekvenčno komunikacijsko opremo (oddajniki) in modelom Grid Pad 10s vzdržuje minimalno razdaljo, kot je 
navedena v nadaljevanju glede na največjo izhodno moč komunikacijske opreme.

Največja nazivna moč 
oddajnika

W

Razdalja glede na frekvenco oddajnika (m)

150 kHz do 80 MHz 80 MHz do 800 MHz 800 MHz do 2.7 GHz

0.01 0.12 0.04 0.07

0.1 0.37 0.12 0.23

1 1.17 0.35 0.7

10 3.7 1.11 2.22

100 11.7 3.5 7.0

Za oddajnike z največjo izhodno močjo, ki ni navedena zgoraj, se lahko priporočena razdalja d v metrih (m) oceni z uporabo 
enačbe, ki velja za frekvenco oddajnika. P je največja izhodna moč oddajnika v vatih (W) glede na podatke proizvajalca 
oddajnika.

OPOMBA 1 Pri frekvencah 80 MHz in 800 MHz velja razdalja za višje frekvenčno območje.

OPOMBA 2 Te smernice morda ne veljajo v vseh pogojih. Na elektromagnetno širjenje vplivata absorpcija in odboj od struktur, 
predmetov in ljudi.



32

Priporočljive razdalje med brezžično radiofrekvenčno komunikacijsko opremo

Naprava je namenjena za uporabo v elektromagnetnem okolju, v katerem so sevane radiofrekvenčne motnje nadzorovane. 
Stranka ali uporabnik naprave lahko pomaga preprečiti elektromagnetne motnje tako, da med radiofrekvenčno 
komunikacijsko opremo in napravo vzdržuje minimalno razdaljo, kot je navedena v nadaljevanju glede na največjo izhodno 
moč komunikacijske opreme.

Frekvenca MHz Največja moč 
W 

Razdalja Raven 
preizkusa 
IEC 60601

Raven 
skladnosti

Elektromagnetno okolje – smernice

385 1.8 0.3 27 27 Brezžična radiofrekvenčna komunikacijska 
oprema se ne sme uporabljati bližje 
kateremu koli delu naprave, vključno 
s kabli, kot je priporočena razdalja, 
izračunana na podlagi enačbe, ki velja za 
frekvenco oddajnika. 

Priporočljiva razdalja med deli

  
P je največja nazivna izhodna moč 
oddajnika v vatih (W) glede na proizvajalca 
oddajnika, d pa je priporočena razdalja 
v metrih (m). Poljske jakosti fiksnega 
radiofrekvenčnega oddajnika, določene 
z elektromagnetnim pregledom lokacije, 
morajo biti manjše od ravni skladnosti 
za vsako frekvenčno območje. V bližini 
opreme, označene z naslednjim simbolom, 
lahko pride do motenj:

450 2 0.3 28 28

710

0.2 0.3 9 9745

780

810

2 0.3 28 28870

930

1720

2 0.3 28 281845

1970

2450 2 0.3 28 28

5240

0.2 0.3 9 9
5500

5785

Opomba 1: Te smernice morda ne veljajo v vseh pogojih. Na elektromagnetno širjenje vplivata absorpcija in odboj od struktur, 
predmetov in ljudi.

OPOZORILA

•	 Te naprave ne smete uporabljati blizu druge elektronske opreme, kot so mobilni telefon, 
oddajnik ali izdelki za radijski nadzor, ali na njej. Če se temu ne morete izogniti, spremljajte 
napravo, da preverite njeno normalno delovanje. 

•	 Uporaba dodatne opreme in napajalnega kabla, ki niso navedeni, razen kablov, ki jih 
proizvajalec opreme ali sistema prodaja kot nadomestne dele za notranje sestavne dele, 
lahko povzroči povečane emisije ali zmanjšano odpornost opreme ali sistema.
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